




车辆运行前请进行安全检查，禁止带故障行驶！

使用新的制动片须避免长距离制动和不必要的急刹（新制动片与制动盘的制动功能只有在进行数次制

动磨合后才能达到最佳的效果）！

盘式制动车轴 所有路况、工况均适用≠

矿山、砂石料场 超载、偏载坑洼、颠簸路面泥泞、戈壁、简易土路
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职责和义务

- 在车轴保养和维修过程中，对于没有遵循本说明书上的安全指引、规范或由于自己的疏忽而造成的任何财产损

失/损坏以及人身伤害，富华是不负任何责任的。

- 根据不同的挂车类型、维修或保养任务、维修厂条件、环境和装载货物等，或许还要应用额外的安全说明。富

华不能直接控制这些不同的工作条件以及挂车配置，所以维修厂应确保防止意外发生的安全指引应符合当地的职

业健康和安全管理规范。

车轴上的铭牌和标签

- 贴在车轴上的铭牌或标签是安全特性的一部分，它们不允许被遮盖或撕掉，必须要在车轴的使用期内一直保留

在原位。

保证富华原厂零件

- 当更换零件时，只能使用富华原厂零件。富华车轴上所有的零件都是经过定期测试的，富华能够保证这些零件

的质量。

- 富华不能审核第三方的零件产品用在富华车轴上没有安全风险。即使对于那些已经通过测试机构验证的零件，

富华也无法保证。如使用非富华原厂零件，富华承诺的质保无效。

维护和维修

- 为了确保安全运行和车辆性能，所有维护工作建议按照富华制定的维护周期进行，另外必须符合整车制造商技

术规范的指引。

- 只有经过培训合格的技术人员才能进行维护和维修操作。

开始工作前

- 确保挂车不会移动。

- 确保未经授权人员不能进入工作区。

- 确保工作区有足够光线和通风。

- 穿戴防护服，不允许穿着破碎宽松的服装和佩戴首饰、手表等。

- 穿防护鞋、扎起长发。

工作过程中

- 时刻保持警惕、确保安全工作。当你疲惫或者酒后、吃完药后不允许对车轴进行操作；禁止工作时吸烟！

- 当要举升＞25kg重物时请使用起重设备。只能是有经验的人才可以在起重设备操作者可视、可听范围内进行捆

绑和给操作者指示。

- 只能使用富华允许的工具、零件、材料、润滑脂。不允许使用被污染的油脂和重复使用油脂。用过的油脂、清

洁剂和更换旧件必须采取环保安全的方式丢弃。

- 避免身体与油脂接触。

- 不允许使用磨损的工具，不允许把工具遗留在车轴或挂车上。

- 在没有得到富华同意的情况下，不允许对挂车车轴进行任何改装和焊接。

- 不允许重复使用自锁紧固零件，每次拆卸后都必须更换它们。

工作完成后

- 检查车轴是否有破损、漏气或其它质量问题。任何在维护或维修中拆下来的零件都必须要重新装回，并且在全

部工作完成后进行检查。

一般须知和安全指引驾驶员须知：

盘式制动

鼓式制动

优

优

良

禁止

不推荐

不推荐

盘式制动+EBS 盘式制动+ABS

+EBS

+ABS

+EBS

+ABS

注：

牵引车

如车辆出现"三禁止"或表中"禁止"的选配情况，不再享有富华三包服务。

挂车

良

良

三必须：

● 牵引车必须加装符合

准**的缓速器。

标

三建议：

● 建议牵引车、挂车配置

EBS制动系统。

● 牵引车的前桥必须配置

盘式制动系统。

● 车轴维护保养时，必须

使用富华原厂配件。

● 建议牵引车全部车轴配

置盘式制动系统。

● 建议车辆配置空气悬挂

系统。

● 禁止在车辆行驶时解除

牵引车制动和关闭EBS、

ABS制动系统。

● 禁止在恶劣工况和超载

情况下使用。

**GB12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》的ⅡA型试验要求。

三禁止：

● 禁止挂车加装淋水装置。

盘式制动车轴选配要求
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